お手入れを見表 


お手入れのしかた 


お手入れ早見表 


■各部品の取外し•取付け 

前面パネル、上面パネル[►32. 33ページ 1 

エアフィルター、 給気 フィルター、 光触媒集塵•脱臭 フィルター、 
ストリーマユ こツト 534, 35 ページ〕 


- A ミ主意 


>お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを祐くかブレーカーを切ってください。 
>室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがありまず。 


光朗1媒集塵-脱臭フィルター(灰色) 

〔►34〜37ぺ—ジ j 

■おそろじサイン 

リモコンの 

もうじ が点巧したら 


I または 


約 3 年で交換 


給気フイルター馈色）- 

1 ^34 〜 37 ぺ—ジ j 

■ 3 力月に一度 


上面パネル (►32,33, 36ペータ 

■巧れの気になるとき 



ストリーマユニット_ 

み34〜37ぺージ j 

■おそうじサイン 

リモコンの 

そラじ が点紅したら 

1^21^ または laBBPi 


1*51 年で交換 I 


エアフィルタ- 


[►34〜36ぺージ J 


■おそろじサイン 

リモコンの 

わそうじ が点！したら 




前面パネル [►32,33, 36 ページ! 

■法れの気になるとき 

KfeMM または 


おそうじサイン 


おそうじサインリセッ 


リモコン表示 


巧 容 


つィん。- — 

あそうじ 参34日瞄間 L ソ上違較すると、表巧:されます。 


加-もぅじ 


M 80日時間]:^上運転すると、表示されます。 

「ストリーマおそうじ」サインが表示されたまま 
お手人れをせす'に使用されますと脱臭能力が 
低下します。 


■お手入れ後、電源プラグもしくはブレーカーを 
入れ、運乾しないげ態でリモコンを 
エアコン本体に向けて …. .. 


♦おそうじサインが消えます。 

♦おそうじサインが表示されていないときじ巧しても 
積算運転時間は リセ、 ソトされません。 


快適に使いつづけるために 
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お手入れのしかた 


各部の巧かし/巧がけ 


/K ミ±思- 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを巧くかブレーカーを切ってください。 
•室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 



广 /ェ思- 

♦必ず運転を停止した（パネルが閉じた）状態でバネルを開けてください。 

違転中にパネルを開けるとパネルが外れ落ちるおそれがあります。 



前面パネルを開ける。 

♦ノ ネルの両側に指をかけ手前に引きます。 



前面パネル 


2 前面パネルを外す。 


参軸穴部分を外側へ押し広げ、 
回転軸を外します。（左ち共) 



kJ エアフィルターを引き出す。 [►3 4ぺージ J 




③ツメ（中央)を外して、上面 
パネルを上に持ち上げます。 
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VK ミ主意- 

•前面•上面パネル脱着の際は、丈まで安定している台を使用し、足元に十分ミ主意してください。 

•前面•上面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作して<ださい。 

♦ 40 で!•ソ上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。 
•前面•上面パネルは、確実に取りがいていることを確認してください。 

参前面•上面パネルは、やわらかい布でふいてください。かたい巧でふくと傷が付くことがあリまず。 


^前面パネル • 上面パネルの取付け^ 


上面パネルを取り付ける。 

参背面の3力所のツメを差し込み上面パネルを 
下に押さえます。 

•「カチ、ソ」と音がするまで上面パネルを下に 
巧さえます。 


仁 エアフィルターを取りがける。 [►3 S ページ] 


\ J 前面パネルを取り付ける。 

♦前面パネルの左ちの◎転軸を軸巧に合わせて 
片方ずつ差し 3 A み、そのままゆっくり 
パネルを閉じます。 

(前面パネルは両端を押しまず。） 



、ソメ 3力所 



快適に使いつづけるために 
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お手入れのしかた 


各部の巧かし/巧がけ 


おを入れの前に 

前面パネルを開ける。 

• } ネルの両側におをかけて 
パネルを開け、ちの支え板 
で固定します。 


支え板 



前面パネル 


r /?\ ミ主意 


•お手人れの前には必ず運転を停止し、 
電源プラグを抜くかブレーカーを切って 
ください。 

•室内ユニ、ソトの金属部に手を輔れないで 
ください。けがの原因じなることがあります。 



ストリーマユニット 


光島!6媒集塵-脱臭 

フイルター 

(ストリーマユニ、ソト偵り) 


エアフイルター/光銷1媒集塵 • 脫臭フイルター/給気フイルター/ 
ストリーマ ユニツ トの取外し 



エアフィルターを引き出す。 


♦エアフィルターの 下部を上に巧し上げます。 
♦下方向に引き化します。 




2 ストリーマユニット側の 

光触媒集塵-脱臭 フイルターを かす。 

参ツメを外してツマミを下ち向へ引き化しまず。 




光触媒集塵-脱臭 
フイルター 


3 


ストリーマユニットを引き出す。 

垂八ンドルの中央を持って下へ引き化します。 


4 光魄媒集塵-脱臭 フイルターを かす。 


♦フィルター枠を上に引き上げ、光触媒集塵-脱臭フィルターの 
左ちのツメをフックから外し、下ち向へ引き化しまず。 


5 


給気フィルターを引き出す。 

♦、ソマミを持って、上へ引き出します。 
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- A ミ主意 


>掃除後は忘れずじもとどおり取りかけてください。 

フィルターを巧りがけずに加湿運転をずると、パネル内部などに結露し、水もれの原因となります。 


給気フィルターをもとどおり取り付ける< 


►「前」の表示を手前にして取り付けます。 


2. 光銷媒集塵 • 脱臭フィルターを取り付ける。 

♦光触媒集塵-脱臭フィルターの上部のツメ （2 力所)を本体のガイドの 
下へ差し 3 A み、下部の、ンメ （ 2力巧)をフックに取リがけます。 


上部ツメ 
(2 力所） 

下部ツメ- 
(2 力戸斤） 



'給気フィルクー 



レ?ストリーマユニットを 
もとどおり取り付ける。 

♦取外しの逆の手順で取り付けて < ださい。 



ストリーマユニ、ソ I 


ストリーマユニット側の 

光銷媒集塵 • 脱臭フィルターを取リイ寸ける。 

♦光触媒集塵-脱臭フィルクーを r カチ、ソ」と音がずるまで押し&みまず。 



〇 エアフィルターをもとどおり 
取り付け、前面パネルを閉じる。 

♦エアフィルターは r 前」の表示を手前じして差し込みまず。 
•ツメ（下2力戸斤)は必ず差し A んでください。 

♦立てていた支え板をもと[こもどします。 

♦前面パネルは両端を巧します。 



おそうじサインをリセットする。 


>「フィルターおそうじ」サインか「ストリーマおそうじ」サインが 
表示されている場合は、おそうじサインをリセットしてください。 〔► SI ぺージ] 


峽適に使いつづけるために 
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お手入れのしかた 


各部のお手入れ 


各部のお手入れ 


各部の取付け • 取外し 〔►32〜35ぺ-ジ1 



前面•上面パネル 




•水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で 
輕くふきます。 


室内ユニット 


♦水洗いをした場合は、水気をよくふき取リ、 
日陰で乾かします。 



IJ モ」ン ♦やわらかい布でからぶきします。 


• 40でじ(上のお遺、ベンジン、ガソリン、 
シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、 
タワシなどのかたいものは使わないでくだ 
さい。 


エアフィルター （水色) 


^ぉそぅじサィン） 


] ィん卜 


おそラじ 



♦掃除機でホコリを吸い取る。 

•巧れのひどいときは、中性洗剤を落かした 
ぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 



光舰媒集塵•脱臭 
フィルター（灰色) 



店そうじサイン）鬥-もぅじ 

参掃除機でホコリを吸い取る。 

参ミちれのひどいときは、めるま湯または水で 
10〜15分つけおきミ先いをずる。 

つけおき後は、軽<が切 U をし日陰で 
よく乾かす。 


•就剤は使わないでください。 

脱臭能力が低下するおそれがありまず。 

参フィルターはこすり洗いしないでください。 
参つけおきずる場合は、フィルクーを枠から 
化さないでください。 

•水切りの際は、フィルターをしぼらないで 
ください。 


こおそうじサイみ P ミ そうじ 


ストリーマユニット 


① 液体中性洗剤を落かしためるま湯で1時間 
つけおき洗いをする。 

② つけおき後は流水でずすぎ、再度めるま湯 
または水で30分つけおき洗いをする。 



③ 琉水ですすぐ。 

④ 水気を切り、日陰でよく乾かす。 

•ミちれのひどいときは、ストリーマユニットを分館 
し、綿棒などでミちれをふき取つてください。 
(か辭と組立てのしかたミ7へこ三 1) 


•液体中性沸剤は就剤のを意書でミまめられた 
量で使用してください。 

♦粉末洗剤やアルカリ洗剤を使用しないでく 
ださい。 


放電板 



放電部 （2 力巧）の針には触れ 
ないでください。変形すると 
脱臭能力が低下しまず。 


給気フィルター 馈色) 



C 3力寫に胃*慶） 

•掃除機でホコリを吸い取る。 


•フィルクーに配合されているぶ分が水に 
弱いため、水洗いはしないでください。 
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